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TRASA NN PODZ GZ

LT DN 150 STÁVAJ.

TS 125

L11

L12

L10

L8 DN 300 BETON

přípojka DN 250 PVC

DN 250 PVC

L7
POKLOP: 377,32

TERÉN: 377,17
DNO: 376,07

PVC 160 2004

NOVÝ SPÍNACÍ BOD
VE STÁVAJÍCÍ TS 125
(SOUBĚŽNĚ S VEDENÍM NN)

RUŠENÁ TRASA 160m

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ PRO PARCELU Č.7 - T
RASA M

ETAL.

 KABELU PONECHÁNA VE STÁVAJÍCÍ TRASE, PŘELOŽEN

POUZE ÚSEK CCA 108 M NA POZEMKU Č.7

(ALTERNATIVNÍ POLOHA KŠ7 A VMŠ7 NAZNAČENA)

KONCEPCE TRAS SÍTÍ TI PRO RODINNÉ DOMY
TRASA KABELU VO (ALTERNATIVNĚ OSTROVNÍ SYSTÉMY VO)
TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL - VARIANTNÍ ŘEŠENÍ (REZERVA PRO KOMPLETNÍ PŘELOŽKU METALIKY)
KABEL ELEKTRO NN
VODOVODNÍ ŘAD d90 - UKONČEN PODZ. HYDRANTEM
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN 250 - UKONČENA ŠACHTOU

KONCEPCE TRAS SÍTÍ TI PRO ZO
TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL (VOLITELNĚ)

KABEL ELEKTRO NN (PŘELOŽENÝ)
VODOVODNÍ ŘAD d90 - UKONČEN PODZ. HYDRANTEM

(SÍTĚ UKONČENY NA HRANICI POZEMKU P.Č. 2464)

L9
POKLOP: 379,63

TERÉN: 379,63
DNO: 378,23

L6
POKLOP: 376,00
TERÉN: 376,00
DNO: 374,42

L61

L62

L63

L64
DNO: 376,364

HLOUBKA DNA ŠACHTY PŘED KŘÍŽENÍ S POTOKEM
dno L64 = dno L6 + délka řadu (DN 300) x spád
dno L64 = 374,42 + 138,85 x 0,014
dno L64 = 376,364
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LIMITNÍ VZDÁLENOST

10 M OD CESTY PRO

UMÍSTĚNÍ ŠACHTY

PROTLAK 28m

NÁVRH DN 300 PVC

138,3m

KŘÍŽENÍ S POTOKEM (X)
- podle Správy Povodí Labe (pan Vondřejc 602 420 613) může IS procházet pod potokem v min.
hloubce 0,7m pod dnem, dnem počítá prefabrikát žlabovky s obv. tl. 80mm, tj. dno kanalizace
bude min. 0,08+0,7+DN 250 = 1,03m pod změřeným dnem toku, tj. kóta 377,492
- podle ČSN 73 6005 by měl být řad uložen alespoň 1m pod volným terénem - kvůli nezámrzné
hloubce, tj. dno + DN 250 + 1 = 376,462+0,25+1 = kóta 377,712
- navržené dno kanalizace DN 250 = 376,462
- kryơ kanalizace DN 250 = 376,46+0,25-377,72 = 1,01M

X

ODSTUP 1,5M
 OD SOUKROM

ÝCH POZEM
KŮ

NOVÝ PŘOPOJOVACÍ BOD
PRO NN VE STÁVAJÍCÍ TS 125

ROZVADĚČ PISE23
(STÁVAJÍCÍ POLOHA)

ROZVADĚČ PISE23
(PŘELOŽENÁ POLOHA)
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 (PO
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N
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NÁVRH d90
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335,05m
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(KŠ7)
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AKUMULOVANÝCH VOD
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